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(29) Ruckmeldungen iiber den Zustand der Dateienubertragung zu versenden. 



(57) Abstract: The invention relates to a terminal (35), comprising an encoder and a 
decoder for MPEG4 files which is used to transmit files from and/or to a multimedia 
application (29) via the Internet (3 1 ), using an interface element (30). For this purpose, 
the interface element (30) uses instructions to call protocols, such as, for example, In- 
ternet protocols, in order to establish the transmission of files to other terminals via 
the Internet (3 1). This allows a high degree of flexibility in the use of terminals (35), 
comprising the interface element (30). Thus, it is also unnecessary to incorporate func- 
tions into the multimedia applications (29) which permit the transmission of files via 
the Internet. In addition, instructions exist which allow the multimedia application 
to announce a file transmission via the Internet involving other terminals to the inter- 
face element (30) and additional instructions enable the interface element (30) to send 
acknowledgements concerning the status of the file transmission to the multimedia ap- 
plication (29). 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Terminal (35) mit einem Codierer und Deco- 
dierer fur MPEG4-Dateien vorgeschlagen, das dazu dient, Dateien von und/oder zu 
einer Multimedia- An wendung (29) iiber das Internet (31) mittels eines Schnittstellen- 
elements (30) zu ubertragen. Dazu weist das Schnittstellenelement (30) Befehle auf, 
mit denen das Schnittstellenelement (30) Protokolle, wie zum Beispiel Internet-Pro- 
tokolle, aufruft, um eine Dateienubertragung zu anderen Terminals iiber das Internet 
(31) herzustellen. Dadurch wird eine groBe Flexibility fur die Verwendung von Ter- 
minals (35) mit dem Schnittstellenelement (30) erreicht. Des weiteren ist es damit un- 
notig, Funktionen in die Multimedia- Anwendungen (29) einzubauen, die eine Datei- 
enubertragung iiber das Internet ermoglichen. Dariiber hinaus existieren Befehle, die 
es der Multimedia- Anwendung gestatten, eine Dateienubertragung mit anderen Ter- 
minals iiber das Internet dem Schnittstellenelement (30) anzukiindigen, und weitere 
Befehle erlauben es dem Schnittstellenelement (30), an die Multimedia- Anwendung 
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Terminal mit einem Codierer und Decodierer fur MPEG4 -Dateien 

Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einem Terminal mit einem Codierer 
und Decodierer fur MPEG4-Dateien nach der Gattung des 
unabhangigen Patentanspruchs . 

15 Es ist bereits bekannt, da£ Terminals Mul t imedi a - Anwendungen 

nach dem Standard ISO/IEC JTSC1/ SC29/W11-MPEG 4 nutzen. Ein 
Schnittstellenelement , die DMIF (Delivery Multimedia 
Integration Framework) - Schicht, stellt eine Komponente von 
MPEG4 dar, die den Zugriff einer MPEG4 - Anwendung auf ein 

20 Netzwerk, bzw. den Zugriff auf lokale Speichermedien, uber 

spezielle Befehle, das sogenannte DAI (DMIF Application 
Interface), ermoglicht. Damit wird erreicht, da£ in eine 
Anwendung gemafc MPEG-4 kein Netzwerkzugrif f oder der Zugriff 
auf lokale Speichermedien eingebaut werden muS. 

25 

Bei MPEG-4 wird jede Datei wie ein gesonderter Datenstrom 
behandelt, das hei&t, fur jeden Datenstrom und damit fur 
jede Datei wird ein neuer Kanal geoffnet. 

3 0 Vorteile der Erfindung 

Das erf indungsgemaSe Terminal mit den Merkmalen des 
unabhangigen Patentanspruchs hat dem gegenuber den Vorteil, 
dafi von einer Multimedia -Anwendung eine Dateienubertragung 
3 5 zwischen einem Terminal mit dem Schnittstellenelement und 
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anderen Terminals ohne das Schnittstellenelement uber das 
Internet ermoglicht wird. Dadurch ist nun der Zugriff auf 
Internet-Dienste wie zum Beispiel World-Wide-Web, FTP, E- 
Mail und Telnet fur Terminals mit dem Schnittstellenelement, 
insbesondere der DMIF-Schicht , und damit fur die Multimedia- 
Anwendung moglich. Dies erweitert den Anwendungsbereich der 
Terminals mit solch einem Schnittstellenelement erheblich. 

Daruber hinaus ist es von Vorteil, da£ zu der Multimedia- 
Anwendung keine Funktionen hinzugefugt werden muss en, urn 
einen Dateientransf er uber das Internet zu ermoglichen, da 
diese Funktionen dem Schnittstellenelement ubernimmt . Damit 
sind Mul t imedi a -Anwendungen unabhangig von den jeweiligen 
Gegebenheiten des Terminals, es muss en nur die Befehle zum 
Schnittstellenelement bekannt sein, der den tatsachlichen 
Dateientransf er uber das Internet durchf uhrt . 

Weiterhin ist von Vorteil, da£ nun Dateien in verschiedenen 
Formaten von anderen Terminals in einfacher Weise von 
Terminals mittels des Schnittstellenelements geladen werden 
konnen . 

Durch die in den abhangigen Anspruchen aufgefuhrten 
MaJSnahmen sind vorteilhafte Weiterbildung und Verbesserxing 
des im unabhangigen Anspruch angegebenen Terminals moglich. 

Der erfindungsgemafie Terminal bietet den Vorteil, date die 
Mult imedi a -Anwendung, welche den Dateientransf er uber das 
Internet ersucht hat, von dem Schnittstellenelement 
informiert wird, wie der Zustand des Dateientransf ers uber 
das Internet ist. Zum Beispiel kann die Multimedia-Anwendung 
daruber informiert werden, ob der Dateientransf er zustande 
gekommen ist oder nicht. 



WO 01/01691 




PCT/DEOO/02005 



- 3 - 



5 



10 



15 



20 



25 



Besonders vorteilhaft ist, da£ das Schnittstellenelement 
Protokolle, wie zum Be i spiel das TCP/IP-Protokoll , aufruft, 
um andere Terminals, die nicht das Schnittstellenelement 
aufweisen, anzusprechen . Dadurch wird die Flexibilitat von 
Terminals mit dem Schnittstellenelement erheblich erhoht . Da 
dieser Aufruf durch neue spezielle Befehle im 
Schnittstellenelement vorgenommen wird, ist dieser Aufruf 
einfach und schnell . Daruber hinaus kann auf die vorhandenen 
Internet -Protokolle zugegriffen werden, so daS sich eine 
Implement ierung des Aufruf s von Internet -Protokollen von dem 
Schnittstellenelement als sehr einfach gestaltet. 

Vorteilhaf ter Weise kann mit dem erf indungsgemaSen Verfahren 
ein Dateientransf er von beliebigen Terminals zu einem oder 
von einem Terminal mittels des Schnittstellenelements 
vorgenommen werden. Dadurch wird eine grofce Flexibilitat 
erreicht . 

Es ist von Vorteil, da£ die Multimedia-Anwendung dem 
Schnittstellenelement mitteilt, welche Adresse das gesuchte 
Terminal hat, welche Dateien, oder welcher Dienst gesucht 
wird und wie lange das Schnittstellenelement warten soli, 
bis ein Dateientransf er aufgebaut wird. Dadurch braucht das 
Schnittstellenelement diese Inf ormationen von der 
Multimedia-Anwendung nur weiterleiten und daruber hinaus 
wird sie daruber informiert, wie lange sie auf einen 
Dateientransf er warten soil. 

Bei der Ruckmeldung uber den Zustand der Dateienubertragung 
zu dem anderen Terminal ubergibt das Schnittstellenelement 
der Multimedia-Anwendung unter anderem einen Zeiger auf 
empfangene Dateien, und das Schnittstellenelement informiert 
die Multimedia-Anwendung uber die Verf ugbarkeit uber 
Dateien. Dadurch ist der Benutzer der Multimedia-Anwendung 
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laufend iiber den Zustand der Dateiemibertragung informiert 
und karm gegebenenf alls darauf reagieren. 

Des weiteren wird die Multimedia-Anwendung 

vorteilhaf terweise dariiber informiert, da£ das Ersuchen der 
Multimedia-Anwendung urn eine Dateiemibertragung mit einem 
anderen Terminal registriert wurde oder welche Informationen 
von dem ersuchten Terminal empfangen wurden. 

Zeichnung 

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher 
erlautert. Es zeigen Fig. 1 ein Terminal mit einem 
Schnittstellenelement und die Verbindung zu anderen 
Terminals, Fig. 2 ein Blockdiagramm, das den Aufruf eines 
Terminals von einem DMIF-Terminal beschreibt, Fig. 3 den 
schematischen Aufbau des Sof twaresystems im DMIF-Terminal 
und Fig. 4 ein Inf ormationsf lu£ von der Anwendung auf einem 
DMIF-Terminal zum Internet und zuruck. 

Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele 

In Fig. 1 ist gezeigt, wie ein erf indungsgemaSes Terminal 3 5 
uber das Internet 31 mit anderen Terminals verbunden ist. 
Diese anderen Terminals sind hier ein World-Wide-Web-Server 
34, ein FTP-Server 32 und ein P0P3-Server 33. Ein Server ist 
ein Rechner, von dem andere Rechner Dateien ubertragen 
konnen und/oder Programme ablaufen lassen konnen. World- 
Wide-Web ist ein allgemein bekannter Dienst des Internets 
31. FTP bedeutet File Transfer Protokoll, also ein 
Protokoll, urn Dateien uber das Internet ubertragen zu 
konnen. Ein POP3 -Protokoll ist ein weit verbreitetes 
Protokoll, urn einen Rechner fur die Verarbeitung von 
elektronischer Post zu betreiben, von dem Benutzer uber ihre 
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Terminals ihre elektronische Post empfangen und ihre zu 
versendende Post ubertragen, wobei der POP3- Server Sorge 
tragt, daS die elektronische Post ihren Adressaten erreicht . 
Neben diesen genannten Servern ist jeder andere an das 
Internet 31 angeschlossene Server fur das Terminal 35 
erreichbar, solange das Terminal 35 zugangsberechtigt ist. 

Der Aufbau des Terminals 35 ist wie f olgt : Eine Anwendung 29 
gemaS dem MPEG- 4 -Standard, zum Beispiel ein Progranrm mit dem 
Videodaten codiert werden, ist auf einem 
Schnittstellenelement 3 0 aufgesetzt. Dieses 
Schnittstellenelement 3 0 beinhaltet Funktionen, die den 
Zugriff auf das Internet 31 uber bekannte Internetprotokolle 
oder beispielsweise auch lokale Speichermedien erlauben. Die 
Einfuhrung eines solchen Schnittstellenelements 3 0 erlaubt, 
da£ keine Zugrif f sf unktionen auf das Internet 31 oder 
beispielsweise die lokalen Speichermedien in die Multimedia- 
Anwendung 2 9 integriert werden mussen. 

Das Schnittstellenelement 30 ist die im oben zitierten 
Standard ISO/IEC JTSCl/ SC29/W11-MPEG 4 die DMIF-Schicht, 
allerdings urn die Merkmale der Patentanspriiche erganzt, und 
wird in den folgenden Ausf uhrungsbeispielen so bezeichnet. 
Die Befehle, die die Kommunikation zwischen der DMIF-Schicht 
und der Anwendung 29 erlauben, sind durch das DAI erf aSt . 

Das Blockschaltbild in Fig. 2 beschreibt einen 
Inf ormationsf lu£ von einer Multimedia-Anwendung 1, uber ein 
DAI 2 uber eine DMIF-Kontrollinstanz 3, eine DMIF-Schicht 4, 
iiber das Internet -Protokoll 5 zu einem von der Anwendung 
gesuchten Terminal 6. Die Multimedia-Anwendung 1, die auf 
dem DMIF-Terminal benutzt wird, ersucht die Verbindung zu 
dem Terminal 6, das kein DMIF-Terminal ist, sondern zum 
Beispiel ein E -Mail -Terminal , also beispielsweise ein POP3- 
Server, ist. Uber die Schnittstelle DAI 2 sendet die 
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Anwendung 1 ein Ersuchen fur einen Dateientransf er mit dem 
Terminal 6. Dazu iibergibt die Multimedia-Anwendung 1 einen 
Befehl, der im weiteren Transfer-Request genannt wird, der 
dieses Ersuchen ausdriickt und der zum Beispiel die 
Information hat, welche Datei transferiert werden soil, oder 
welcher Dienst von der Anwendung gewunscht wird, zum 
Beispiel E-Mail, und den Ort, wo die Datei abgelegt werden 
soli . 

Daruber hinaus weist dieser Befehl die Information liber die 
Zeit auf, wie lange die DMIF-Schicht 4 maximal warten soil, 
bis die Kommunikation mit dem anderen Terminal hergestellt 
wird. Damit wird verhindert, da£ die DMIF-Schicht 4 zu lange 
fur eine Verbindung wartet, die aus Griinden, wie zum 
Beispiel dem Ausfall des gesuchten Terminals nicht aufgebaut 
werden kann. 

Der Befehl wird dann in der DMIF-Kontrollinstanz 3 auf seine 
Richtigkeit hin uberpruft, urn dann von der DMIF-Schicht 4 
verarbeitet zu werden. Die DMIF-Schicht 4 ruft dann das 
Internet -Protokoll 5 auf, urn die Verbindung mit dem Terminal 
6 herzustellen. Die DMIF-Schicht 4 wird solange warten, bis 
entweder die Verbindung zum Terminal 6 hergestellt wird, 
oder bis die im Befehl spezif izierte Wartezeit erreicht 
wird. 

Mit dieser Methode ist es im Befehl Transfer-Request 
moglich, Daten von anderen Terminals zu laden. Dafur mu£ die 
Datei genannt werden und der Ort, an dem sich die Datei 
befindet und der Ort, an den die Datei geladen wird. 
Weiterhin ist es vorgesehen, da£ im Befehl Transfer -Re guest 
ein Parameter angegeben wird, ob die Anwendung eine 
Ruckmeldung erhalt oder nicht. Anhand dieses Parameters 
erkennt die DMIF-Schicht 4, ob sie der Anwendung eine 
Ruckmeldung versendet oder nicht . 
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In Fig. 3 ist schematisch der Aufbau eines Sof twaresystems 
in einem Terminal, das den in Figur 1 beschriebenen Aufruf 
eines Internetprotokolls mittels einer DMIF-Schicht 
ermoglicht, gezeigt . Eine Multimedia-Anwendung 25 
kommuniziert mittels Befehlen 26 mit einer DMIF-Schicht 27. 
Diese Kommunikation wird in beiden Richtungen durchgef uhrt . 
Die Befehle 26 machen ein DAI aus. Sie gestalten also diese 
Schnittstelle . Der Befehl Transfer-Request wird dieser 
Schnittstelle hinzugefiigt, wie auch ein Befehl, der die 
Ruckmeldung spezif iziert . 

An die DMIF-Schicht 27 schliefcen sich zum Beispiel 
Internetprotokolle an, die von der DMIF-Schicht 27 
aufgerufen werden. Hierfdr sind in der DMIF-Schicht 27 
Befehle eingefiigt, mit denen diese Internetprotokolle 
aufgerufen werden konnen . 

In Fig. 4 wird der Inf ormationsf lu£ fur einen Dateitransf er 
von einem anderen Terminal zu einem DMIF-Terminal gezeigt, 
wobei eine Anwendung, die auf dem DMIF-Terminal ablauft, 
keine Meldung uber den Zustand der Kommunikation von der 
DMIF-Schicht erhalt. Daher wird die Anwendung annehmen, da£ 
die gewunschte Datei jederzeit kommen kann. 

Die Multimedia-Anwendung 7 sendet eine Anfrage, da£ eine 
bestimmte Datei von einem anderen Terminal geladen werden 
soil. Die DMIF-Schicht 9 stellt dann die Kommunikation mit 
dem entfernten Terminal uber das Internet her, indem ein 
Internet-Protokoll 10 verwendet wird. Uber das Internet 
mittels des Internetprotokolls 10 empfangt die DMIF-Schicht 
9 die gewunschte Datei. Die DMIF-Schicht 9 legt einen Zeiger 
auf die empfangene Datei und die Multimedia-Anwendung 7 
erhalt eine Meldung, da£ die Datei empfangen wurde und die 
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Daten in Ordnung sind, sowie den Zeiger auf die empfangene 
Datei . 

Im folgenden wird ein Inf ormationsf lu£ fur den Fall 
dargestellt, daS eine Multimedia-Anwendung 7 einen bestimmte 
Datei von einem anderen Terminal laden mochte, aber dafi die 
maximale Zeit, welche die DMIF-Schicht 9 wartet, bis die 
Verbindung zum gewunschten Terminal aufgebaut wird, 
uberschritten wird. 

Die Multimedia-Anwendung 7 sendet einen Befehl, Transfer- 
Request, da& die Anwendung eine bestimmte Datei von einem 
anderen Terminal laden will. Die DMIF-Schicht 9 verarbeitet 
dieses Kommando und startet ein Internet -Protokoll 10, urn 
uber das Internet mit dem gewunschten Terminal Verbindung 
aufzunehmen. Die DMIF-Schicht 9 erkennt , da£ die maximale 
Wartezeit fur einen Verbindungsaufbau mit dem entfernten 
Terminal uberschritten wurde und ubermittelt dies der 
Multimedia-Anwendung 7. In gleicher Weise wird auch eine 
Fehlermeldung, die uber das Internet der DMIF-Schicht 9 
ubermittelt wird, behandelt. 

Im folgenden ist der Inf ormationsf lufi fur den Fall gezeigt, 
da£ eine Multimedia-Anwendung eines DMIF-Terminals 35 eine 
Datei von einem anderen Terminal laden mochte und von der 
DMIF-Schicht 9 Ruckmeldungen uber den Zustand der 
Kommunikation erhalt . 

Die Multimedia-Anwendung 7 auf dem DMI F - Terminal 35 sendet 
einen Befehl, Transfer-Request, urn eine Datei von einem 
anderen Terminal zu laden. Die DMIF-Schicht 9 verarbeitet 
dieses Kommando und der Multimedia-Anwendung 7 wird 
mitgeteilt, mit welcher Nummer dieser Auftrag der 
Multimedia-Anwendung 7 von der DMIF-Schicht 9 versehen 
wurde, und daS dieser Auftrag erkannt wurde. Die DMIF- 



WO 01/01691 



- 9 - 



PCT/DEOO/02005 



Schicht 9 startet auSerdem ein Internet-Protokoll 10, so da£ 
uber das Internet das gewiinschte Terminal erreicht wird. Die 
DMIF-Schicht 9 erkennt, da£ uber das Internet Inf ormationen 
fur die Multimedia-Anwendung 7 empfangen wurden und die sie 
in der Multimedia-Anwendung 7 ubermittelt . Die DMIF-Schicht 
9 empfangt die gewiinschte Datei und die DMIF-Schicht 9 
ubergibt der Multimedia-Anwendung 7 einen Zeiger auf diese 
geladene Datei . 

Eine MPEG-4 Anwendung 7 # deren Netzwerkzugrif f uber eine 
DMIF-Schicht 9 stattfindet, mochte einen World-Wide-Web- 
Server ansprechen, urn uber das HTTP-Protokoll eine Datei zu 
laden. Die MPEG-4 Anwendung 7 ubermittelt einen Befehl, 
Transfer-Request, der die Anfrage fur diesen Datentransf er 
signal is iert, uber die DAI/ wobei notwendige Parameter wie 
Zieladresse und Datei und Verbindungsparamenter iibergeben 
werden. Die DMIF-Schicht 9 off net einen 

Signalisierungskanal, der den Wunsch der MPEG-4 Anwendung 
dem HTTP-Terminal mitteilt und empfangt die Datei nach dem 
HTTP -Standard. Der Anwendung wird mitgeteilt, ob die 
Ubertragung stattgef unden hat oder nicht, und die DMIF- 
Schicht 9 ubergibt der Anwendung einen Zeiger auf die 
empf angene Datei . 

Eine MPEG-4 Anwendung 7 mochte eine E-Mail senden. In diesem 
Fall wird ein Zeiger auf die E-Mail mit dem Befehl, 
Transfer -Request, eine Datei zu transf erieren der DMIF- 
Schicht mitgeteilt, wobei der DMIF-Schicht 9 zusatzlich 
mitgeteilt wird, dafc eine E-Mail gesendet werden soil und 
zwar mittels dieser Datei. Damit kann die DMIF-Schicht 9 
eine Verbindung zu dem Terminal fur das Versenden von E- 
Mails herstellen und die E-Mail kann mittels zum Beispiel 
des POP-3-Protokolls versendet werden. Der Anwendung 7 wird 
schliefclich mitgeteilt, da£ der Datentransf er durchgefuhrt 
wurde und die E-Mail versendet werden konnte. 
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Anspruche 

1. Terminal mit einem Codierer und Decodierer fur MPEG4- 
Dateien, wobei auf dem Terminal (35) eine Multimedia- 
Anwendung (29) gema£ dem MPEG4- Standard lauft, dadurch 
gekennzeichnet, da£ ein Schnittstellenelement (30) 
vorgesehen ist, das dazu geeignet ist, von der Multimedia- 
Anwendung (2 9) kommende Dateien uber das Internet (31) 
mittels Internetprotokolle zu versenden, und da£ weiterhin 
das Schnittstellenelement (30) vorgesehen ist, das dazu 
geeignet ist, vom Internet (31) kommende Dateien fur die 
Multimedia -Anwendung (29) zu empfangen und die Dateien an 
die Multimedia - Anwe ndung (29) weiterzugeben . 

2. Terminal nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da£ das 
Schnittstellenelement (30) vorgesehen ist, das dazu geeignet 
ist, der Multimedia -Anwendung (29) Meldungen uber den 
Zustand der Dateienubertragung uber das Internet (31) zu 
ubergeben . 

3. Terminal nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , da£ das 
Schnittstellenelement (30) vorgesehen ist, das dazu geeignet 
ist, Dateien von und/oder zu anderen Terminals ohne dieses 
Schnittstellenelement (30) uber das Internet (31) mittels 
Internetprotokolle zu ubertragen. 

4. Terminal nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daS die 
Multimedia-Anwendung (29) dazu geeignet ist, die auf dem 
Terminal (3 5) mit dem Schnittstellenelement (3 0) lauft, eine 
Dateienubertragung mit einem weiteren Terminal uber das 
Internet (31) zu ersuchen, indem die Mulitmedia -Anwendung 
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(29) die Adresse des gesuchten Terminals, die zu 
ubertragende Datei oder einen gesuchten Dienst oder eine zu 
empfangende Datei, die Information, ob eine Ruckmeldung zur 
Anwendung uber den Zustand der Dateienubertragung erfolgen 
soli, und die Zeit, wie lange fur die Dateienubertragung 
hochstens gewartet werden soli, dem Schnittstellenelement 

(30) mitteilt, so da£ damit das Schnittstellenelement (3 0) 
mittels Internet -Protokolle die Dateienubertragung zum 
gesuchten Terminal herstellt. 

5. Terminal nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , da£ das 
Schnittstellenelement (30) vorgesehen ist, das dazu geeignet 
ist, der Multimedia -Anwendung (29) mit der Meldung uber den 
Erfolg des Dateienempf angs von dem gesuchten Terminal, einen 
Zeiger auf die empfangenen Dateien und weitere Inf ormationen 
uber die Verf ugbarkeit von Dateien mitzuteilen. 

6. Terminal nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da£ das 
Schnittstellenelement (30) vorgesehen ist, das dazu geeignet 
ist, der Mulitmedia- Anwendung (29) eine Registrierung fur 
das Ersuchen urn eine Dateienubertragung uber das Internet 
(31) zu iibergeben. 
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